
 

Tiger Touch II                  

 
O coração dos consoles Avolites. Recursos ponta em um pacote compacto e com excelente 
custo-benefício. 
 

 

Hardware  
   
– 20 faders de playback  
– 10 botões de macro e executor 
– Tela touch de alto brilho 15.6” 
– Opção de expansão do painel de controle com Tiger 
Touch Fader Wing 

 – 3x encoders ópticos de alta qualidade 
– Suporta uma tela touch adicional 
– Avokey integrada 
– No-Break integrado 

 

 

Especificações 

Dimensões Dimensões do Case Peso 
674 x 435 x 147mm 750 x 620 x 300mm 15.2 KG 

Peso com Case Consumo de energia Ambiente Operacional 
29.4 KG 80W Temperatura ambiente 0-40C / 32-104F. 

Max. umidade 95% relativo sem 
condensação 
 

Especificações de energia Emissão de calor No-Break 
110 – 240V AC, 50-60Hz 272.8 BTU/hr 5 períodos separados de 5 minutos, 

integrado por software 



 

Software  

Software Canais DMX Max. canais DMX por sistema 
AVOLITES TITAN 8,192 32,768 

Software 3D Fixtures Efeitos Keyframe 
Capture Ilimitado Efeitos personalizados com qualquer  

número de KeyFrames 

Pixel Mapping Controle Externo Titan Net 
Baseado em animação, vídeo via  
Synergy 

Web API, MIDI, DMX, S-ACN Multiusuário com qualquer console Titan 

Formatos de Saídas Sistema Operacional  

ArtNet, S-ACN, ou DMX512 Microsoft Windows 10   

 

 

Conectividade 

DMX512 Network Fonte de energia  
4x Neutrik XLR de 5 pinos, 
opticamente isolado 

2x 1Gb Ethercon, independente 
 

IEC 

Dados / Periféricos Display Externo MIDI  
4x USB 2.0 plus  
1x USB 2.0 
montado na frente 
 

Display Port e DVI 
(apenas uma saída  
ativa) 
 

Entrada 5 pinos DIN 

SMPTE Acionadores de áudio Entrada de áudio 
3 pinos XLR jack ¼” Conector Jack estéreo ¼”  

 


