Compacto, mas extremamente potente!

Combinando dimensdes compactas, alta poténcia que rivaliza com followspots de 2500W,
uma lampada com restrigao térmica e PSU eletrénico, o Victor é perfeito para empresas de
aluguel. Tornou-se o novo padrdo de referéncia para grandes teatros, estudios de TV, desfiles
de moda, shows e turnés.

Destaques

[ris totalmente fechavel: removivel para facil e rapida substituicdo; placa de protecdo na
parte traseira para maior durabilidade.

Suporte universal para gobos ajustavel: compativel com gobos de vidro e metal tamanho
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Controle ergonémico de dimmer: permite ajustar intensidade, pan e tilt com uma Unica

mao. O controle pode ser ajustado conforme a preferéncia do operador.

Obturador de dimmer suave: mantém o feixe plano e a temperatura de cor durante o
processo de atenuagdo.

Filtro de frost: na alavanca flip para criar rapidamente um efeito de feixe suave.

Chopper horizontal (opcional): para controle de mascaramento em estudios de TV e
palcos amplos.

Suporte interno para filtros de vidro: para uso prolongado de filtros de vidro colorido,
dicrdico ou texturizado.

Quadro de cor removivel individualmente: os gels podem ser substituidos facilmente
enquanto o sistema de cores permanece no lugar.

Troca de cores: trocador de cores boomerang autossustentavel de 6 vias.

Referéncia de foco facil: escala graduada na lateral da unidade para ajuste rapido e facil
do foco.

Yoke ajustavel (opcional): para posicionamento ideal em posicdes elevadas.

Balanceamento fino: posicionamento de alta precisao e operag¢ao suave, até mesmo com
0S menores movimentos.

Suporte: projetado para estabilidade maxima com rotacao suave para desempenho ideal.
Configuracdo facil; sistema de seguranca tripla para maior protecao.

Optica
Sistema dtico de fabrica: viaja de forma segura dentro do followspot e ndo requer

realinhamento demorado ao chegar. Feixe uniforme em todos os followspots do mesmo
tipo.

Sistema otico SX: Optica com condensadores duplos para qualidade 6tica excepcional.
Gobo: excelente projecao de gobo.

Optica de zoom varidvel: foco nitido em todos os angulos de feixe. Controle independente
do tamanho da imagem e do foco.
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Construcao

Fabricado na Franca: totalmente fabricado nas instalagdes da Robert Juliat, mantendo
controle total sobre todos os aspectos de qualidade.

Fonte de alimentagdo separada: compacta, para facil manuseio e manutencao rapida.
Carcaga: construcao robusta em chapa metalica para durabilidade.

Cabo ergonémico envolvente: conforto, seguranca e praticidade de todas as posicdes
operacionais.

Pecas mdveis: suaves em todos 0s momentos, mesmo quando aquecidas.

Botdes e alcas cativos: seguranca adicional ao trabalhar em altura ou em transito.
Acesso facil a todas as partes: facil limpeza, reposicdo da lampada e manutencao.

Montagens removiveis: conectores de cabo de encaixe rapido e montagens completas de
componentes (espelho, conjunto de condensadores e montagem da casa da lampada),
economizando tempo de manutengao e limpeza.

Seguranca: interruptor de seguranga para acesso seguro a lampada.
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